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1. Сервер
Сервер (англ. server от to serve — служить) — аппаратное обеспечение, выделенное и/или специализированное для выполнения на нем сервисного программного обеспечения (в том числе серверов тех или иных задач).

Сервером называется компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека. Сервер и рабочая станция могут иметь одинаковую аппаратную конфигурацию, так как различаются лишь по участию в своей работе человека за консолью.
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Мой сервер должен отвечать нуждам  главного бухгалтера и остальных бухгалтеров компании. Работа бухгалтера подразумевает строгую отчётность, возможность иметь доступ к любым документам 24 часа в сутки 7 дней в неделю, простота использования, быстрый выход в интернет, иметь сеть с другими компьютерами компании а так же высокое быстродействие системы. Поэтому он (сервер) должен соответствовать следующим характеристикам:
1. Надёжность
Серверное оборудование зачастую предназначено для обеспечения работы сервисов в режиме 24/7, поэтому комплектуется надежными элементами, позволяющими обеспечить "пять девяток" (99,999 %; время недоступности сервера или простой системы составляет менее 6 минут в год). Для этого конструкторами при создании серверов создаются специальные решения, отличные от создания обычных компьютеров:

· память обеспечивает повышенную устойчивость к сбоям. Например для i386-совместимых серверов, модули оперативной памяти и кэша имеет усиленную технологию коррекции ошибок (англ. Error Checking and Correction, ECC). Для собственных мэйнфреймов IBM разработала специальную технологию Chipkill™.

· Повышение надёжности сервера достигается резервированием, в том числе с горячими подключением и заменой (англ. Hot-swap) критически важных компонентов: 

· при необходимости вводится дублирование процессоров (например, это важно для непрерывности выполнения сервером задачи долговременного расчёта — в случае отказа одного процессора вычисления не обрываются, а продолжаются, пусть и на меньшей скорости)

· блоков питания,

· жёстких дисков в составе массива RAID и самих контроллеров дисков,

· групп вентиляторов, обеспечивающих охлаждение компонентов сервера.

· В функции аппаратного мониторинга вводят дополнительные каналы для контроля большего количества параметров сервера: датчики температуры контролируют температурные режимы всех процессоров, модулей памяти, температуру в отсеках с установленными жёсткими дисками; электронные счётчики импульсов встроенные в вентиляторы выполняют функции тахометров и позволяют, в зависимости от температуры, регулировать скорость их вращения; постоянный контроль напряжения питания компонентов сервера позволяет сигнализировать об эффективности работы блоков питания; сторожевой таймер не позволяет остаться незамеченным зависанию системы, автоматически производя принудительную перезагрузку сервера.

2. Ресурсы

По ресурсам (частота и количество процессоров, количество памяти, количество и производительность жестких дисков, производительность сетевых адаптеров) серверы специализируются в двух противоположных направлениях — наращивании ресурсов и их уменьшении.

Наращивание ресурсов преследует целью увеличение емкости (например, специализация для файл-сервера) и производительности сервера. Когда производительность достигает некоторого предела, дальнейшее наращивание продолжают другими методами, например, распараллеливанием задачи между несколькими серверами.

Уменьшение ресурсов преследует цели уменьшения размеров и энергопотребления серверов.

3. Масштабируемость

Масштабируемость - это возможность увеличить вычислительную мощность сервера или операционной системы (в частности, их способности выполнять больше операций или транзакций за определенный период времени, либо запускать больше различных служб) за счет установки большего числа процессоров, оперативной памяти и т.д. или их замены на более производительные. Это есть масштабируемость аппаратная. Изначально сервера в продаже идут в базовой комплектации, но с заложенным потенциалом к «апгрейду» - аппаратная масштабируемость. К примеру базовый набор сервера имеет один процессор, два модуля памяти (в серверах всегда используются только парные модули памяти) например 2х2 гб и дисковый массив из двух жестких дисков допустим 146 гб. Далее (или сразу) по мере потребности можно доустановить еще один процессор, память или добавить диски в массив. Масштабируемость бывает вертикальная и горизонтальная. Под вертикальной масштабируемостью подразумевается создание одной системы с множеством процессоров, а под горизонтальной – объединение компьютерных систем в единый виртуальный вычислительный ресурс. Каждый из этих подходов рассчитан на использование в различных областях. Так, горизонтальное масштабирование лучше всего подходит для балансировки нагрузки Web-приложений, а вертикальное масштабирование лучше всего подходит для больших баз данных, управлять которыми на одной системе проще и эффективнее. Вертикальная масштабируемость – это всегда улучшение характеристик используемых серверов за счет замены процессоров на более быстрые или увеличения количества процессоров для повышения общей производительности сервера, а горизонтальная масштабируемость – увеличение количества серверов для распределения нагрузки между ними. Так же бывает программная масштабируемость.
4. Производительность - основная характеристика сервера

Производительность зависит от «начинки» сервера, то есть сколько процессоров, сколько ядер в каждом процессоре, обьем оперативной памяти… В общем все так же как и у домашнего ПК, чем производительнее его комплектующие, тем он работает быстрее. В отличии от домашнего компьютера, в серверах применяются более мощные компоненты, продвинутые технологии, такие как, например: использование 4х процессоров на одной материнской плате, двух и четырехканальный режим работы оперативной памяти, применение жестких дисков с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI) частота вращения шпинделя которого 15 000 оборотов/мин, имеются независимые шины PCI-e x16 для производительных RAID и HBA контроллеров. Одним из возможных направлений оптимизации производительности серверов является построение подсистем памяти и ввода-вывода, максимально эффективно использующих возможности архитектуры процессоров. Серверы, построенные по стандартной архитектуре, начинают работать менее эффективно при увеличении количества процессоров более 4-х именно из-за недостаточной утилизации памяти и ограничения шин ввода-вывода.
5. Размещение и обслуживание

Серверы размещаются в специально оборудованных помещениях, называемых серверными комнатами. Управление серверами осуществляют квалифицированные специалисты - системные администраторы.
2. Виртуализация

Из-за количества транзакций и объема информации в нашем все более взаимосвязанном мире постоянно растут требования к ИТ-инфраструктуре. Нужна гибкая инфраструктура, поддерживающая растущие потребности. Компании внедряют виртуализированные инфраструктуры для повышения оперативности бизнеса. Виртуализация с интегрированным управлением обслуживанием позволяет разумно организовать инфраструктуру и получить следующие результаты:
· Снижение нагрузки на физическую инфраструктуру благодаря консолидации и совместному использованию ресурсов.

· Более оперативная, бизнес-ориентированная инфраструктура за счет объединения новых и существующих ресурсов.

· Доступ к недорогим сервисам в нужное время и в нужном месте.
Почему виртуализация именно с компанией IBM ?

У компании IBM богатый опыт, проверенные методики и полный портфель решений для виртуализации. Подход IBM к преобразованию инфраструктуры в виртуализированную отличается полным охватом всех процессов перехода. Компания использует все доступные разумные системы, программные средства и услуги и обеспечивает возможность виртуализации не только на уровне платформ, но и на уровне разных операционных систем и промежуточного ПО. Это позволяет гибко перестраивать взаимодействие между сотрудниками, процессами и технологиями. В результате создается более работоспособная и эффективная инфраструктура. Преимущества IBM включают:

· Возможность осуществлять консолидацию и виртуализацию не только серверов, но и систем хранения данных, сетей, настольных компьютеров и приложений позволяет гибко реагировать на изменения потребностей в обслуживании.

· Решения для виртуализации не привязаны к определенному гипервизору, что дает возможность интегрировать в платформы х86 гипервизоры IBM и других поставщиков.

· Интегрированное управление обслуживанием дает более широкие возможности визуального контроля, управления и автоматизации для виртуализированных сред.

· Консультативный подход с использованием опыта работы с тысячами заказчиков помогает определять и выполнять проекты по виртуализации.

· Платформы специально настроены для поддержки виртуализированных сред, что позволяет более плотно размещать виртуальные системы и достичь более высокой производительности, необходимой для виртуализации производственных рабочих нагрузок с высокими требованиями к ресурсам.

· Расширенные функции управления платформами способны упростить и унифицировать управление физической инфраструктурой с виртуальными средами, при этом поддерживаются различные технологии виртуализации и аппаратные платформы.

· Обширный портфель продуктов, помогающих оптимизировать все аспекты бизнес-служб, позволяет создавать решения для любых компаний и бизнес-задач.

· Широчайший выбор моделей внедрения: можно использовать облачные среды, размещенные на серверах IBM, частные облачные среды (за собственным брандмауэром компании) или комбинированные модели предоставления.

IBM может помочь  в различных вопросах, связанных с виртуализацией и интегрированным управлением обслуживанием.
3. Консолидация ресурсов
Рабочие нагрузки традиционно были привязаны к специально выделенным аппаратным ресурсам, в результате чего коэффициент использования был низким, а инфраструктура избыточной. Это приводило к высоким издержкам. Виртуализация позволяет консолидировать и гибко подразделять доступные мощности серверов, систем хранения данных и сетей, создавая множество виртуальных систем. В результате создается более оперативная инфраструктура, которая позволяет выполнять множество рабочих нагрузок при меньших аппаратных ресурсах.

У IBM есть полный портфель систем, программного обеспечения и услуг для виртуализации, поэтому она может помочь вашей компании спланировать и осуществить стратегию консолидации в соответствии с вашими потребностями.

Преимущества:

1. Постоянная экономия

· Платформы - лидеры отрасли по количеству поддерживаемых виртуальных машин - повышают эффективность капиталовложений.

· Решения, не привязанные к определенному гипервизору, устраняют зависимость от одного поставщика.

· Передовые экологичные технологии и программное обеспечение для управления позволяют снизить требования к энергоснабжению, охлаждению и площади.

2.Повышение качества обслуживания

· Услуги по оценке, проектированию и внедрению помогают быстро внедрить новые виртуальные системы и рабочие нагрузки.

· Самый широкий в отрасли ассортимент серверов и систем хранения данных для поддержки виртуализации: расширенная память, активное переключение памяти при отказе, высочайшие показатели надежности, доступности и удобства обслуживания и другие возможности этих продуктов обеспечивают оптимальное качество обслуживания.

· Передовые средства переноса приложений и данных экономят время и сводят к минимуму нарушения в работе.

3. Повышение оперативности бизнеса

· Упрощение инфраструктуры за счет плотного размещения виртуальных машин на серверах с высочайшими показателями надежности, доступности и удобства обслуживания позволяет высвободить ИТ-ресурсы и быстрее реагировать на потребности бизнеса.

· Упрощение интеграции неоднородных сред позволяет получить сочетание технологий, идеальное для достижения целевых показателей обслуживания.

· Возможно использование широкого спектра функций виртуализации для решения текущих и будущих задач.
В масштабе нашего проекта я выбрал внедрение систем  IBM System x . 
[image: image4.png]Mnardopma IBM System x

Bonbuue SMP

3850 M2

- /\mll

13785
’ oo
3550
-~ -~ ’ 455 k
F Hs2t
HS21 XM
x50
- X500 s
X200 M2 x:zw [
TopHIOHTaNbHbIE/paCTIpeAeneHHbie |





Преимущества:
· Серверы IBM System x™ на платформе Intel® Xeon® могут масштабироваться до 16 процессоров (до 64 ядер). Другие серверы не способны на это.

· Трехуровневая защита памяти с помощью технологии IBM Active Memory™

· Технология IBM Light Path Diagnostics. Видимая снаружи панель самодиагностики упрощает предупреждение об отказах и выявление отказавшего компонента – даже при выключенном питании сервера

· Технология IBM Predictive Failure Analysis (PFA). Оповещает о возможности отказа компонента за 48 часов до его наступления. В зависимости от модели сервера технология PFA может охватывать процессоры, оперативную память, жесткие диски, вентиляторы и модули регулировки напряжения
· Инструмент IBM Electronic Service Agent™ (поддержка функции Call home). Непосредственное обращение в службу поддержки IBM
Из линейки серверов  IBM System x , учитывая все особенности специальных требований к серверу я выбрал IBM System x3550 M3. 

4.IBM System x3550 M3
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Особенности

· Более высокая производительность в расчете на ватт потребляемой электроэнергии обеспечивает более высокую экономическую эффективность

· Гибкая конструкция упрощает управление и обслуживание

· Отказоустойчивая архитектура помогает поддерживать доступность и снизить уровень риска.

Инновационные технологии в компактном корпусе

Сервер IBM System x3550 M3 создан на основе новейших процессоров  Intel® Xeon®, отличающихся исключительной вычислительной мощностью и отличными функциями охлаждения и управления энергопотреблением. Благодаря вдвое большей производительности по сравнению с предыдущими поколениями и гибкой, энергосберегающей конструкции, в которой интегрированы низковольтные компоненты, x3550 M3 позволяет поддерживать требовательные рабочие нагрузки при более низкой стоимости в расчете на ватт.

Упрощение управления и обслуживания

Сервер x3550 M3 отличается гибкой, масштабируемой конструкцией и обеспечивает простой способ модернизации от четырех до восьми жестких дисков. Обширные средства управления системами, такие как усовершенствованные средства диагностики и возможность централизованного контроля ресурсов, облегчают развертывание, интеграцию, обслуживание и управление.

Характеристики продукта

· Производительность, оптимизированная с точки зрения энергопотребления, благодаря использованию быстродействия новых процессоров Intel, более высокой мощности и емкости памяти

· Инновационная, энергосберегающая конструкция с форм-фактором 1U помогает снизить эксплуатационные расходы

· Конструкция с эффективным энергопотреблением благодаря использованию модулей Unregistered Dual Inline Memory Module (UDIMM), работе с мощностью 40 Вт и технологии Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS

· Улучшенное обслуживание благодаря масштабируемому гибкому дизайну, который обеспечивает легкость развертывания, интеграции, обслуживания и управления

· Облегчение управления уровнем риска благодаря отказоустойчивой архитектуре и виртуализированным средам

Краткое описание аппаратных средств

· Шасси 1U

· До двух шестиядерных процессоров Intel Xeon серии 5600 3,46 ГГц (четырехъядерных 3,60 ГГц) с технологией QuickPath Interconnect (QPI), скорость доступа к памяти 1333 МГц.

· До 288 ГБ Registered DIMM (RDIMM) или 48 ГБ UDIMM высокопроизводительной памяти DDR-3 нового поколения

· Гибкая внутренняя система хранения: до восьми 2,5-дюймовых жестких дисков Serial Attached SCSI (SAS)/Serial Advanced Technology Attachment (SATA) или твердотельных дисков с возможностью «горячей» замены

· До 2 разъемов PCIe

· Конструкция с низковольтными (675 Вт) и эффективными (до 95%) источниками питания, 6 вентиляторами охлаждения, новой системой UEFI BIOS, альтиметром, который отслеживается с помощью встроенного модуля управления (Integrated Management Module, IMM) и ПО IBM Systems Director Active Energy Manager

· Соответствие стандартам Network Equipment Building System (NEBS) 1/ European Telecommunications Standards Institute (ETSI) для моделей с блоками питания переменного и постоянного тока (зависит от модели)

· Соответствие стандартам 80-PLUS и ENERGY STAR в отношении эффективности энергопотребления (зависит от модели)

· Поддержка встроенного гипервизора VMware ESXi при использовании дополнительного USB-ключа 2 ГБ для виртуализации
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5. Преимущества IBM System x3550 M3

	Преимущества
	Описание

	Форм-фактор 1U для установки в стойку
	· Обеспечивает возможности расширения и высокую производительность в компактном форм-факторе

	Высокопроизводительные, энергоэффективные шестиядерные процессоры Intel® Xeon® серии 5600 (до 12 МБ кэш-памяти третьего уровня) с использованием технологии QuickPath Interconnect
	· Повышают производительность за счет более высокой скорости выполнения операций

· Снижают затраты благодаря высочайшей производительности на ватт потребляемой энергии

· Скорость доступа к памяти до 1 333 МГц

· Вычислительная мощность шести ядер обеспечивает существенное увеличение производительности

· Предельно высокая производительность при использовании до 12 процессорных ядер с оптимизированной кэш-памятью третьего уровня

· Максимально эффективное использование многопоточных приложений для более быстрого параллельного выполнения задач

· Снижение общих требований системы к энергопотреблению

· Большой объем кэш-памяти обеспечивает обработку большего количества транзакций

	Быстродействующая память DDR-3 RDIMM 1 333 МГц при использовании 18 разъемов DIMM (до 192 ГБ памяти *) или до 48 ГБ памяти * при использовании 12 модулей UDIMM
	· Поддержка модулей DDR-3 RDIMM 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ * в 18 разъемах или модулей DDR-3 UDIMM 2 ГБ или 4 ГБ * в 12 разъемах

· Масштабируемость памяти идеально подходит для приложений с интенсивными вычислениями, приложений общего назначения и виртуализированных сред

· Возможность соответствия высокой скорости процессоров Intel® Xeon® серии 5600 с помощью высокопроизводительной памяти DDR-3 RDIMM или UDIMM

· Память DDR-3 работает при более низком напряжении по сравнению с предыдущими поколениями, поддерживаются модули памяти DIMM 1,5 В или 1,35 В

· Возможность передачи данных ввода-вывода со скоростью в восемь раз большей, чем скорость ячейки памяти, в которой они содержатся, что обеспечивает более высокую скорость шины и более высокую пиковую пропускную способность, чем у модулей памяти предыдущего поколения

· Зеркалирование памяти предоставляет возможность увеличить надежность систем и приложений, поддерживая работу системы даже в случае сбоя модуля DIMM.

· Память с чередованием адресов для повышения производительности приложений

· Два модуля DIMM на канал при частоте 1 333 МГц поддерживаются в одноранговых и двухранговых модулях памяти RDIMM и UDIMM

	Поддержка встроенного гипервизора VMware ESXi 4.0 (опция)
	· Инновационная, экономичная архитектура гипервизора не зависит от операционной системы и предназначена для оптимизации производительности при виртуализации

· Гипервизор интегрирован в аппаратную часть сервера и предоставляет совместимые, предварительно протестированные и оптимизированные конфигурации аппаратного обеспечения

· Оптимизирован для использования инструментов удаленного управления и стандартных протоколов, таких как CIM

	Поддержка до восьми 2,5-дюймовых жестких дисков SAS, SATA и твердотельных дисков с возможностью «горячей» замены
	· Обеспечивает целый ряд доступных решений хранения данных, соответствующих текущим требованиям и обеспечивающих возможность расширения в будущем

· Высокопроизводительные 2,5-дюймовые жесткие диски SAS высокой емкости с возможностью «горячей» замены представляют собой отличный вариант для корпоративных серверов и решений хранения данных

· Поддержка дополнительных твердотельных дисков емкостью 50 ГБ, которые отличаются повышенной производительностью и надежностью благодаря отсутствию движущихся частей

	2 разъема PCIe (2x 16) Gen 2: 1 x16 полной высоты, половинной длины с возможностью преобразования в PCI-X/133 МГц с помощью опциональной карты Riser 1 x16 – низкопрофильный
	· Возможность расширения или увеличения пропускной способности системы ввода-вывода для повышения скорости и производительности

· Возможность использования существующих адаптеров PCI-X при переходе на стандарт PCIe

	Поддержка PCIe
	· Стандарт PCIe позволяет достичь большей скорости межкомпонентных соединений по сравнению с PCI-X 133 МГц

· Возможность использования карты PCI-X Riser для поддержки адаптеров PCI-X, которую можно заказать вместо стандартной карты PCIe Riser

	Интеграция с контроллером Redundant Array of Independent Disks (RAID) 3 Гбит/с или 6 Гбит/с (в зависимости от модели)
	· Улучшенная доступность систем и защита данных без использования разъема PCI

· Возможность выбора одного из следующих адаптеров RAID (в зависимости от модели):

· RAID-0, -1, -1E 3 Гбит/с либо

· RAID-0, -1, -10 6 Гбит/с (дополнительно RAID-5 с функцией SED (Self Encrypting Disk)) либо

· RAID-0, -1, -10, -5, -50 6 Гбит/с с кэш-памятью емкостью 256 МБ или 512 МБ (дополнительно RAID-6, -60 с функцией SED и дополнительной резервной батареей)

	IBM Systems Director и IBM Systems Director Active Energy Manager
	· IBM Systems Director представляет всеобъемлющие средства управления системой, способствует повышению времени непрерывной работы, сокращению расходов и повышению производительности благодаря передовым возможностям управления сервером

· IBM Systems Director Active Energy Manager обеспечивает контроль за энергопотреблением и отправку уведомлений, способствует снижению рабочих температур и уменьшает затраты на охлаждение

	Система охлаждения IBM Calibrated Vectored Cooling
	· Поддерживает работоспособность системы благодаря охлаждению внутренних компонентов

	Система разгрузки TCP/IP (TOE) (в стандартной комплектации)
	· Повышает производительность системы путем передачи процесса обработки протоколов с процессора на отдельный аппаратный механизм

· Стандартный компонент (поставляется без дополнительной оплаты)

	Snoop-фильтры в наборе микросхем ядра Intel
	· Повышение эффективности работы приложений для увеличения быстродействия процессора

	Резервированные источники питания и вентиляторы с возможностью «горячей» замены
	· Увеличение времени бесперебойной работы системы и приложений путем устранения одной из возможных точек сбоя с помощью второго блока питания с возможностью «горячей» замены

· Обеспечение работы сервера даже при выходе вентилятора из строя

	Раскрывающаяся панель Light Path Diagnostics
	· Предоставляет информацию о вышедшем из строя компоненте без необходимости прерывания работы системы

· Ускорение ремонта аппаратных средств при значительном сокращении времени на техническое обслуживание

· Световая индикация отказавшего компонента внутри системного блока

	Встроенный модуль управления IBM Integrated Management Module
	· Повышает доступность сервера благодаря постоянному мониторингу системы и уведомлению администратора о потенциальных сбоях или изменениях системы.

· Virtual Media Key обеспечивает возможности круглосуточного удаленного управления (дополнительно)

	Встроенный двухпортовый адаптер Gigabit Ethernet (GbE) (стандартно); два дополнительных порта Gigabit (опция)
	· Повышенная пропускная способность и отказоустойчивость сети благодаря эффективной интеграции адаптера, обеспечивающей экономию разъемов

· Дополнительная плата NIC не использует разъем PCIe

	Надежность и проверенные вычислительные технологии
	· Модуль Trusted Platform Module 1.2 обеспечивает усовершенствованные криптографические функции, такие как цифровые подписи и удаленная аттестация

· CRTM для безопасной загрузки

· Microsoft® BitLocker для полного шифрования диска

	Unified Extensible Firmware Interface
	· Легкая в настройке и развертывании новая система BIOS является стандартом во всех серверах IBM нового поколения

· Обеспечивает расширенную функциональность по сравнению с BIOS предыдущего поколения и улучшает управление благодаря созданию стандартной инфраструктуры для управления всеми компьютерами

· Эффективность работы сервера повышается благодаря более быстрой загрузке и перезапуску операционной системы

	Трехлетняя гарантия на заменяемые заказчиком модули и обслуживание на месте эксплуатации
	· Уверенность в работоспособности системы в течение длительного периода времени

	ПО IBM ServerGuide
	· Содействует установке операционных систем и драйверов

· Позволяет быстро установить и запустить сервер

· Упрощает установку и настройку серверов IBM System x

	Примечание
	* Поддержка максимум 192 ГБ памяти RDIMM при использовании модулей DIMM 16 ГБ будет доступна во 2-м квартале 2010 года, поддержка максимум 48 ГБ памяти UDIMM при использовании модулей DIMM 4 ГБ будет доступна во 2-м квартале 2010 года.


6. Характеристики IBM System x3550 M3
	Форм-фактор и высота
	Установка в стойку/1U

	Процессор (макс.)
	1

	Количество процессоров (станд./макс.)

	До двух шестиядерных процессоров Intel® Xeon® серии 5600 3,33 ГГц (четырехъядерных 3,46 ГГц) с технологией QuickPath Interconnect, доступ к памяти со скоростью до 1 333 МГц, поддерживаются отдельные процессоры Intel® Xeon® серии 5500 в вариантах Configure to Order

	Кэш-память (макс.)
	До 12 МБ третьего уровня

	Память (макс.)
	192 ГБ памяти Double Data Rate (DDR)-3 RDIMM* при использовании 18 разъемов Dual Inline Memory Module (DIMM) или 48 ГБ памяти DDR-3 UDIMM1 при использовании 12 разъемов DIMM

	Разъемы расширения
	2

	Дисковые отсеки (всего/с возможностью «горячей» замены)
	До восьми 2,5-дюймовых жестких дисков Serial Attached SCSI (SAS)/Serial ATA (SATA) или твердотельных дисков с возможностью «горячей» замены

	Максимальный объём внутренней памяти
	Система хранения емкостью до 4,0 ТБ при использовании дисков SAS с возможностью «горячей» замены, либо до 4,0 ТБ при использовании дисков SATA с возможностью «горячей» замены, либо до 400 ГБ при использовании твердотельных дисков с возможностью «горячей» замены

	Сетевой интерфейс
	Встроенный двухпортовый Gigabit Ethernet (GbE), а также 2 порта дополнительно

	Блок питания (станд./макс.)
	1/2; 675 Вт каждый

	Компоненты с возможностью «горячей» замены
	Источники питания, модули вентиляторов, диски

	Поддержка RAID
	Аппаратный RAID-0, -1, -1E или RAID-0, -1, -10 (дополнительно RAID-5 с функцией Self Encrypting Disk (SED)) или RAID-0, -1, -10, -5, -50 с кэш-памятью емкостью 256 МБ или 512 МБ (дополнительно RAID-6, -60 с функцией SED и дополнительной резервной батареей), в зависимости от модели

	Управление системами
	IBM Integrated Management Module с Virtual Media Key для дополнительного включения удаленного администрирования, Predictive Failure Analysis, Integrated Service Processor, диагностические светодиодные индикаторы, панель Light Path Diagnostics, Automatic Server Restart, IBM Systems Director и IBM Systems Director Active Energy Manager, IBM ServerGuide

	Поддержка операционных систем
	Microsoft® Windows® Server 2008 R2 и 2008, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server и встроенный гипервизор VMware ESXi 4.0

	Ограниченная гарантия
	Трехлетняя гарантия на заменяемые заказчиком модули и обслуживание на месте эксплуатации

	* Поддержка максимум 192 ГБ памяти RDIMM при использовании модулей DIMM 16 ГБ будет доступна во 2-м квартале 2010 года, поддержка максимум 48 ГБ памяти UDIMM при использовании модулей DIMM 4 ГБ будет доступна во 2-м квартале 2010 года. 
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Вариант подключения сервера в сеть:
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